OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inweslycji jest zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Klodawie, zlokalizowanego przy ul. KoSclelnej 15, poprzez wymiane na-
wierzchni oraz montaz urzadzer Zahawowych i elementow malef architektury. Zadenie obejmuje teren dziafki nr 598 778/,
obreb ewidencyjny 0001 Klodawa, jednostka ewidencyjna 300806_4 Kiodawa.
Realizacja zadania ma na celu utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Koscielnej 15 w Klodawie poprzez zagospodarowanie tere-
nu w postaci montazu urzadzess zabawowych, elementow malej architektury i ogrodzenia.

Istniejgey stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatki nr 778/1 nie jest zabudowana zadnymi obiektami kubaturowymi. Zagospodarowanie dziafhi obejmuje boisko (murawg) wraz z bieznig
oraz tor do skoku w dal oraz drugie mniejsze hoisko (asfaltowe).

Teren, bedgey przedmiotem opracewania, Zlokalizowany jest przy ul. Koscielnej 15, od wschodnief strony istniejacego budynku Szkoly Podstawowe]
nr 1. Zakres opracowania dotyczy réwniez

dzialki 598, ktora jest czpSciowo zabudowana hudynkiem szkoly.

Teren dziatki fest utwardzony kostka betonowa. Dojazd na dzialki zapewniony jest od strony pdinocnej. Teren przeznaczony pod planowang inwestydje
Jest ogrodzony i urzadzony zielenia,

0 nawierzchni trawiastej.

Niweleta terenu dziatki jest pfaska z niewielkq réinicg w poziomie terenu si¢gajacq do 100 cm.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez nastgpujgee czynnosci:

- montaz urzgdzenia zabawowego Linarium {stozek linowy} z strefa bezpiecznego upadku Srednica 13,4 m - 1 sztuka

- montaz zestawu zabawowego skiadajacego sie z pomostu linowego, przeplotni liniowej - pajeczyny, Slizgu h=1,0m, trapu - koci grzhiet h=1,0m, irapu
- przeplotnia h=1,0m oraz z wiezy h=1,0m. Wymiary zestawu 509x555 cm, wymiary powierzchni upadku 809x876 cm - 1 sziuka

- montaz fawek bez oparcia — wymiary: wysoko$é 44cm, szerokosé 37 cm, dlugosé 180 cm, podstawa z betonu odiewniczego, siedzisko 2 listw z drew-
na iglastego pokrytego lakierobefcq- 16 szt

- montaz koszy na smiec o wymiarach wysokosé 65cm, szeroko$é 57 cm, diugosé 57 cm, pojemnosé 451 - 2 szt

- montaz stojakow rowerowych — wymiary: wysokosS¢ 95cm, szerokosé 53 cm, diugosé 166 cm, wykonany ze stali fakierowanej — 5 migjsc - 2 szt

- montaz tablicy informacyjnef woinostojacej ~ 1 szt

wymiana newierzchni murawy — na trawe gatunku ycica trwala (Lofium perenne, nazwa handlowa rajgras angielski) lub wiechlina fakowa (Poa praten-
sis) wraz z wymiana gruntu na czarnoziem.

-wymiana nawierzchni zuzlowej biezni na poliuretanows (typu natryskowego na warstwie wyréwnujgeef | podbudowie z kruszywa) i przekszialcenie jef
w Sciezke rekreacyjng do nordic watkingu

-rekultywacja pozostalej powierzchni biologicznie czynnej poprzez zasianie trawy wraz z wymiang gruntu na czarnoziem do glebokosci 15 em
-nasadzenia nowych drzew iglastych i lisciastych

Projekt przewiduje réwniez:

- budowe oswietlenia LED Sciezek rekreacyjnych

- budowe monitoringu zewnetrznego na projektowanych stupach oswictleniowych

Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku i rekreacji, sprzjat ma aktywizacji sportowef réznych grup spolecznych w réznym wiku. Obiek be-
dzie mial charakter ogéinodostepny, niekomercyjny, nieodplainy.

Koszlorys niniejszy opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

1. Ustawa z dnia 05.07.2001 Dziennki Ustaw nr 97 poz. 1050 - Zmiany w obowiszujacych przepisach.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 Dziennik Ustaw nr 19 - Prawo zambowien publicznych

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 - Dziennik Ustaw z 2004 nr 130 pé6z. 1389. Okresienie podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego

4. Dziennik ustaw z 2001 nr 133 p62. 1480 - w sprawie finssowania inwestycji z budzetu paistwa

5. Dziennik ustaw z 2002 nr 18 p6z. 170 w sprawie polskicj klasyfikacji obiektow budowlanych

Do pozycji kalkulowanyh indywidusinie ujetych w pozycjach przyjete oferly cenowe przedstawione indywidualnie oraz na podstawie cennikéw wyko-
nawciw urzadzeii rekreacyjno - sportowych.

Zastosowano ceny rynkowe oraz ceny "SEKOCENBUD" z Il] kwartalu 2017 roku wraz z koszatami zakupu. W przypadku zastosowania odmiennych ma-
teriafow i sprzetu zastosowano analogiczneceny rynkowe podane przez producentow.

Do wyceny stosowano Katalogi Kosztorysowych Norm Nakladéw Rzeczowych oraz KNR kalkulacje wiasne/indywidualne.

W pozycjach analogicznych zastosowano materialy i sprzet, ktory faktycznie wystepuje w projekcie.

Przewidziano wykonanie prac zgodnie z opisem technicznym.

UWAGA

W przypadku zmiany materialow wyszczogbinionych w kosztorysie w oparciu o projekt na inny rownowazny, wykonawca winien uzyskaé aprobate na
zamiene projekianta, inwestora.

Jezeli zostanie stwierdzona 62nica pomigdzy niniejszym kosztorysem a dokumentacja projektowq nalezy to zglosi¢ na elapie przed przetargowym pro-
jektantowi i inwestorowi.
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Centrum rekreacyjno - wypoczynkowe w Klodawie3.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyllczenia | Jm. | Poszez | Razem
1| Centrum rekreacyjno - wypoczynkowe w Kiodawle ul. Koscielna 15
____R'0.9; M*0.9; 5*0.9 ] -
1.1/PLAC ZABAW DLA NAJMLODSZYCH - STREFA NR 1 ] )
1/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powlerzchniowych robotach ziemnych |ha .] |
d.1.1/01 I | ' |
] |10.770 ha | 0.770
| | | RAZEM | 0.770
2| KNNR 6 0101- IKcoryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat. II-VI dia zestawu zabawowego | m? | |
d.1.1.03
| P |m2 1.000|
' | | | RAZEM | 1.000
3| KNR 221 0607- ' Zakup i montaz urzadzenia zabawowego skaldajacy sig z elementow : |kpl ' '
d.1.101 |pomost linowy | | |
|analogia prieplotnia linowa - pajeczyna |
| $lizg min. h=1,0m | !
|trap - koci grzbiet h=1.0m | .
| trap - przeplotnia h=1.0m |
wieia h=1.0m Wymiar urzadzenia; |
‘ - 555 x 509 cm | |
- wysokosé 330 cm | I |
| - wysoko$¢ swobodnego upadku h = 209 ¢cm | |
|1 kot | 1,000
| , | | RAZEM | 1.000
4|knr 2.31 0114- | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek plaszczysto-glinlastych - grunt rodzimy plaszczysty,|m ' |
d.1.1/05 \gr. warstwy 15 cm | | '
| 50 \m 50.000|
' | | | RAZEM | 50.000
5|| KNR 2-310114-| Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa gérna o grub.po zageszez. 8 cm |m? | |'
d.1.1/07
- |50.00 lm? | 50.000
| . , RAZEM | 50.000
| 1.2 STOZEK LIONOWY - STREFA NR 2 -
6 :J(;VNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat, II-V] na dla stozka lionwego Im’ | .I
d.1.2 |
l |7.5*7.50 |m? 56,250
! ' ' | RAZEM | 56.250
7/KNR 2-21 0607- Zakup | montaé urzadzenia zabawwego - |m |
d.1.2/02 IStozek liony - Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czte- |
analogia |rema odciagami. Urzadzenie posiada regulacfe naciagu lin. | |
| Urzadzenie zawiera;
|stup konstrukeyjny oraz plyte montazowq na ktorej ustawiany jest stup, ' I
| siec z lin symetrycznie rozchodzqcq sie od konstrukcji urzadzenia forma piramidy czwo- |
|robocznej, ’ |
| faczniki lin w formle aluminiowych kul {nie dopuszcza sie stosowanla oplotu z druty np. |
|w formie koniczynek, odkuwki lub innych)j, faczniki platform, |
| dwie czworoboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym, |
| kotwy fundamentowe wraz z §rubami regulujacymi naciag fin. | |
' Dane techniczne ! | ’
| | Wymiary urzadzenia {LxWxH): 50 x 5,0 x 3,0 m |
| Strefa bezpieczeristwa: 8,2 x 8,2 m !
| Maksymalna wysokos$é upadku: 1,0 m
| 'logé uzytkownikéw: 24 osoby Maszt wykonany jestz | '
|rury stalowe], galwanizowanej (istniej mozliwos¢ malowana proszkowego na dowolny ko-|
lor), |
| Sieé wewnetrzna wykonana jest z 6-cio zylowej poliamidowej, zbrojonej liny o grubosei | |
| 16-18 mm a liny giéwne (zewnetrzne) maja grubosé 18 mm..
I Wewnetrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane faczniki lin w ksztafcie kulek gwarantujace |
| bezpieczeristwo uzytkownikéw, eliminuje moZliwoé¢é skaleczenia, |
|1 |m 1.000|
| RAZEM | 1.000
8 KNNR 6 0201- | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty,' m ' |
d.1.202 |gr. warstwy 15 cm (zwigkszono do 30 cm) | |
Krotnosé = 2 |
| |7.57.50 m__ 56,250
| RAZEM | 56.250
1.3i NAWIERZCHNIA TRAWIASTA - STAREFA NR 3
\R070 _— ) —
9| KNR 2-210101-| Oczyszczenie terenu z reszfek budowlanych,gruzu | $mieci - zebranie i ziozenie zanie- |m-" |
d.1.301 czyszczer w pryzmy ' |
| |2836%0.20 |m? 567.200
RAZEM | 567.200]
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Centrum rekreacyjno - wypoczynkowe w Klodawie3.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
10| KNR 2-21 0101-| Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanleczyszezefi Im? |
d.1.304 samochodami na odl.do 1.0 km | |
| | 2836*0.20 |m3 | 567.200
| | _ | RAZEM | 567,200
11| KNR 2-21 0202- Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat.lll przerodnietym korzeniami |m’ |' '
d.1.3/03
| 2836 m 2836. ooo|
' | | | RAZEM ] 2836,000
12 KNR 2-21 0208-i Rozrzucenie nawozéw naturalnych w ilosci 30 t/ha przy uprawie recznej katgruntu i ha | |
d. 1.3‘ 02 . -
0.28 lha | 0.280,
. | RAZEM | 0.280
13[KNR 2-21 0218-| Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plaskim ‘ m?
d.1.3/02
| | 0.20*2836 m? 567.200‘
| | | RAZEM 567.200
14| KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.Jil z nawozeniem 'm? | |
d.1.3/05
| | 2836 | m? | 2836.000
| | | RAZEM | 2836.000
15 KNR 2-31 0402-| Lawa pod krawezniki betonowa zwykla Im3
d.1.303 |
228"0.10°0.30 |m 6.840
| ' | RAZEM | 6.840
16/ KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa m ' |
d.1.3 05 cem, |
| 228 m | 228.000|
| | | RAZEM | 228.000
1.4| SCIEZKA DO NORDIC WALKING - STREFA NR 4
R*0.90
17| KNR 2-31 0101-] Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.J-IV glghok. 20 cm ‘mz | I
d.1.4 01 [
1039 m? | 1039.000/
' | | RAZEM | 1039.000
18 KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni | m? |
d, 1.4| 04 w gr.kat.J-V ‘
1039 m? 1039.000
| | RAZEM | 1039.000
19| KNR 2-31 0104- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na cate m? | |
d.1.4 07 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
I 1039 m__ | 1039.000
: | | RAZEM | 1039,000
20| KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie Jub na calef szer.drogi - [m? ‘
d.1.4/05 grub.warstwy po zag. 10 cm
1039 m? 1039.000
| | | RAZEM | 1039.000
21/KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa m? | |
d.1.4 03
| 25 m_ | 25,000
' . | RAZEM | 25,000
22| KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m | |
d.1.4/02
1324 | m | 324.000|
l | | RAZEM | 324.000
23 | Wykonanie nawierzchni synfetycznej poliuretanowej - Sciezka do nordic walking [m2 ‘ ‘
d.1.4|analiza Indywi- Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM, natryskowa, jednowarstwowa
dualna gr. 13 mm
11039 m__ | 1039.000
. | ' | RAZEM | 1039.000
_1.5|_ TEREN WYPQCZYNKOWY - STREFA NR 5 )
24|KNR 2-21 0607-| tawki parkowe z prefabrykatow Zelbetowych - podpory zelbetowe ‘m
d.1.5 01 | wysoko$¢: 44 cm, szeroko$é: 37 cm, dlugosé: 180 cm ‘
| 28.8 [m 28,800
' | RAZEM | 28.800
25| KNR 2-23 0306-| Monta; tablicy informacyjnej wraz z regulaminem - zakup | montaz |szt, |
d.1.5/02
analogia ‘ ‘
! |1 szt, 1.000
| ] | , | RAZEM | 1.000
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Centrum rekreacyjno - wypoczynkowe w Kiodawie3.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | Jom. I Poszez | Razem
26 KNR 2-23 0306-| Kosz na $mieci - zakup i montaz [M,S] szt.
d.1.5 02 ‘ |
‘analogia
2 |szt. | 2,000
— | | RAZEM | 2,000
27 KNR 2-23 0306-| Stojak rowerowy - zakup i montaz [M,S] lszt. | '
d.1.5/02
analogia | |
2 |szt. | 2.000
| RAZEM 2,600
1.6 OSWIETLENIE PARKOWE
28/ KNR 5-10 0103-| Reczne ukiadanie kabli wielozyfowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej Im
d.1.6/02 110 kV w rowach kablowych
92.00 m 92.000
| RAZEM 92.000
29 KNR 5-10 0708-| Rgczne stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 350 kg w gruncie kat.l-Ill szt
d.1.6/08
‘ 4 lszt. | 4,000
| ' | RAZEM | 4.000
30| KNR 5-10 1005- Montaz na nlezamontowanym wysiggniku opraw o$wietlenia parkowego energooszczed- szt
d.1.6/03 |nego | I |
| 4 szt. 4,000
' | | RAZEM | 4.000
1.7 MONITORING
31 | KNR AL-01 Montaz efementw systemu telewizjl uzytkowej - przygotowanie podioza szt
d.1.7/0501-02
analogia ‘
20 o | 20,000
| | RAZEM 20.000
32| KNR 5-08 0704~ Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykrecaniedo | szt ‘
d.1.7 04 | gotowego podloza na Scianie (2 mocow.) ‘
ianalogla
| 20 szt. 20.000
| RAZEM 20.000
33 KNR AL-01 Montaé elementéw systemu telewizji uzytkowej - glowica TVU zewnetrzna z obudowa szt.
d.1.7| 0504-02
analogia ‘ |
|12 szt. | 2.000
| | RAZEM 2.000
34| KNR AL-01 | Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - zasilacz szt
d.1. 7‘ 0504-02 ‘
analogia | ‘
| 2 szt. 2.000
' | | |__RAZEM | 2.000
35 KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji usytkowef - nadajnil/odbiornik transmisjl cyfrowef szt |
d.1.7/0504-08 | sygnaf6w video (za kazdy uklad transmisyjny)
|2 |szt. 2.000
' | RAZEM 2.000
36 KNR 5-08 0207- Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) weigga- m
d.1.7/01 ne do rur
analogla ‘ |
|40 m | 40.000
| RAZEM 40.000
37/ KNR 5-08 0207 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej {faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) weigga- \m | !
d.1.7 01 ne do rur
|analogia |
| |40 \m | 40.000
| | | RAZEM 40.000
38 KNR 5-06 0702-| Zarabianie i podiaczanie koficéw kabli i przewodéw stacyjnych bez ekranu o 5 zylach 0 koric.
0.1.7|04 sr.do 0.9 mm pod zaciski
‘analogia |
|12 | koric. 12.000
' RAZEM 12.000
39| KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisfi wizji, linia transmisji danych i parametréw | linia |
d.1.7/0506-01 | sterujacych |
analogia
2 [linia 2,000
' | | RAZEM | 2.000
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