
Rgilew cały.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE

1 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
1.1 KNNR 1

0112-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

3100/10000 ha 0,310
RAZEM 0,310

1.2 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość
warstwy do 15ˇcm

m2

705 m2 705,000
RAZEM 705,000

1.3 KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
każde dalsze 5ˇcm grubości

m2

15,95*13,90 m2 221,705
RAZEM 221,705

1.4 KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1ˇkm, koparka 0,40 m3, kate-
goria  gruntu III-IV

m3

pod posadzki 17,00*17,00*0,26 m3 75,140
ławy (12,80*2+10,75*3)*1,30*1,0 m3 75,205
pod dojścia,
dojazdy i par-
kingi

0 m3 0,000

RAZEM 150,345
1.5 KNNR 1

0208-02
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15 km
Krotność = 14

m3

150,345 m3 150,345
RAZEM 150,345

1.6 KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV -
wraz z przywiezieniem piasku

m3

(12,80*2+10,75*3)*(1,30+2,00)*0,5*1,15 m3 109,770
RAZEM 109,770

2 FUNDAMENTY  I  ŚCIANY DUNDAMENTOWE BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 45262311-4)
2.1 KNNR 2

1201-01
Podkłady, betonowe, beton zwykły  C8/10 (B-10, transport pompą m3

ławy Ł1 (56,60+0,10*10)*0,70*0,10 m3 4,032
ławy Ł2 0 m3 0,000

RAZEM 4,032
2.2 KNR 2-02

0202-01
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton C20/25
(B-25) podawany pompą

m3

ławy Ł1 i Ł2 56,60*0,50*0,50+30,60*0,25*0,40 m3 17,210
RAZEM 17,210

2.3 KNR 2-02
0207-0102

Ściany żelbetowe, grubość 8ˇcm proste o wysokości do 3ˇm, beton C20/25 (B-
25) podawany pompą

m2

(12,55*2+10,50*3)*0,70 m2 39,620
RAZEM 39,620

2.4 KNR 2-02
0207-0702

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy grubości, beton C20/25 (B-25)
podawany pompą - do 25 cm - krotność 17
Krotność = 17

m2

39,62 m2 39,620
RAZEM 39,620

2.5 KNNR 2
0105-01

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy i
ściany fundamentowe

t

0,5149*1,10 t 0,566
RAZEM 0,566

3 IZOLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH (KOD CPV 45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)
3.1 KNNR 2

0601-05
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe pod-
kładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS

m2

(12,55*2+10,50*3)*0,70*2 m2 79,240
RAZEM 79,240

3.2 KNNR 2
0601-05

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe masy
powłokowe nawierzchniowe, roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS

m2

79,24 m2 79,240
RAZEM 79,240

3.3 KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne z płyt styropianu ekstrudowanego grub. 15,0 cm,  izolacje piono-
we, na zaprawie, bez siatki metalowej z obu stron ścian zewnętrznych

m2

(12,55+10,50)*2*0,70 m2 32,270
RAZEM 32,270

3.4 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki, ściany od zewnątrz na wys. 30 cm poniżej zera bu-
dynku

m2

(12,55+10,50)*2*0,30 m2 13,830
RAZEM 13,830

3.5 KNR 0-12
0829-01

Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem m2

13,83 m2 13,830
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RAZEM 13,830

3.6 KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2

32,27 m2 32,270
RAZEM 32,270

4 PODŁOŻA (KOD CPV 45262300-4, 45321000-3)
4.1 KNNR 2

1201-03
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 15 cm m3

(6,80*10,00+5,00*10,00)*0,15 m3 17,700
RAZEM 17,700

4.2 KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3

17,70 m3 17,700
RAZEM 17,700

4.3 KNNR 2
1201-0202

Podkłady - beton z betonem C 12/15, B-15 grub. 15 cm m3

(6,80*10,00+5,00*10,00)*0,15 m3 17,700
RAZEM 17,700

5 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
5.1 KNR-W 2-15

0203-03
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2+2,7+3+2+2 m 11,700
RAZEM 11,700

5.2 KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2+2+6 m 10,000
RAZEM 10,000

6 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
6.1 KNNR 1

0209-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o po-
jemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III

m3

1*1,50*(16+5,50) m3 32,250
RAZEM 32,250

6.2 KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III

m3

2*2,5*0,425*3,14 m3 6,673
RAZEM 6,673

6.3 KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

1,0*0,2*(16+5,5) m3 4,300
RAZEM 4,300

6.4 KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

16+5,5 m 21,500
RAZEM 21,500

6.5 KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6.6
analiza indy-
widualna

Bezodpływowy zbiornik na ścieki z PE o pojemności 6 m  sześc. posadowiony w
wykopie na podsypce cem.-piaskowej gr. 30 cm .

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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