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OPIS TECHNICZNY  
Do projektu techniczno-wykonawczego zewnętrznych przyłączy wod.-kan dla budynku garażu 

wraz z zapleczem położonego na dz. ew. nr 10/2 w Rgilewie  
 
 

1. Podstawa opracowania  

• umowa z Inwestorem  

• plan zagospodarowania terenu branży architektonicznej  

• karty katalogowego urządzeń  

• normy  

2. Zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie obejmuję sporządzenie dokumentacji: 

• Projektu techniczno-wykonawczego przyłącza wod.-kan. 

3. Przyłącze wody  

Projektuję się podłączyć projektowany budynek garażu wraz z zapleczem do gminnej sieci 
wodociągowej biegnącej przez teren dz. 10/2 na której projektuję się lokalizację projektowanego 
budynku. Przyłącze wody należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
ZWiK Kłodawa. Włączenie do istniejącej gminnej sieci wodociągowej PVC dn 110 należy wykonać 
za pomocą nawierkę – opaski od nawiercana typu HAKU 110/ 5/4 nr kat. 5250”, za nawiertką 
należy zamontować zasuwę z żeliwa sferoidalnego nr kat. 2500 5/4” z skrzynką uliczna 
teleskopową nr kat. 1850. Na trasie projektowanego przyłącza wodociągowego należy 
zamontować studnię wodomierzową Dn 600. W studni wodomierzowej należy zamontować zestaw 
wodomierzowy na typowej konsoli wodomierzowej. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:  

• Wodomierz  

• Zaworu odcinające grzybkowe  

• Zawór antyskażeniowy typu EA dn  

3.1. Montaż przewodów  

Przewody układać na dnie wykopu na głębokość zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu. Układany przewód wodociągowy powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewnić oparcie wzdłuż całej 
długości, na co najmniej obwodu przewodu, symetryczne do jego osi. Przy układaniu rurociągu nie 
dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gazu. Stosować podsypke  
z piasku o grubości 10 cm i nadsypkę rury – 30cm. Rury poddać próbie na ciśnienie 10 atm. 
Położyć taśmę informującą o przyłączu koloru niebieskiego z wkładką metalową. Zasypać 
pozostały wykop. Ubijać warstwami co 30 cm. Jako materiał na obsypkę i nadsypkę (strefa 
ochronna rury i strefa nad rurą) stosować materiał sypki takimi jak żwir, tłuczeń, piasek lub 
mieszanina piasku i żwiru (kategorii I.II lub III). Strefa nadsypki powinna wynosić minimum 30 cm 
nad rurą. Pozostałą cześć wykopu można zasypać wykorzystując grunt rodzimy. Zagęszczanie 
gruntu w wykopie powinno odbywać się warstwami z zagęszczeniem co 10 – 30 cm. Zagęszczenie 
zasypki wykopu ls=1,0 
 

3.2. Przekazanie do eksploatacji  

Po zamontowaniu przyłącza, przewody powinny być poddane próbie szczelności. Próbę 
szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż + 1 ºC. Ciśnienie 
próbne nie może być mniejsze niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy 
zamkniętym odpływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
Próbę przeprowadzać w obecności inspektora nadzoru. Po zakończeniu  budowy przyłącza oraz 
pozytywnym wynikach próby szczelności, należy dokonać płukania używając do tego celu czystej 
wody. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane jeżeli wypływająca z nich woda jest 
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą 
roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania 
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dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody  zawierającej związki chloru należy 
przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji, jeżeli wyniki badań 
bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania 
wody do picia 
 

3.3. Oznaczenie rurociągu  

Przyłącze wody należy oznakować zgodnie z normą PN - 86/ B - 09700. Przyłącze wody należy 
oznakować folią w kolorze niebieskim o szerokości 25 cm umieszczoną 0,40 m ponad wykonanym 
rurociągiem wodociągowym. Folia powinna mieć wtopioną taśmę stalową w celu lokalizacji 
ułożonego przyłącza wodociągowego. Armaturę wodociągową należy oznaczyć tabliczkami 
wodociągowymi. Tabliczki wodociągowe należy umieścić na słupkach z rur stalowych 
ocynkowanych o średnicy 50 mm i wysokości 1,6 m. ponad poziom terenu. Słupek należy wkopać 
w ziemię na głębokość 0,8 m i obetonować, lub umieścić na ogrodzeniu. 

3.4. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla budynku  

lp. 
nazwa przyboru 

sanitarnego 
ilość 

qn zimna 
woda 

[dm3/s] 

qn ciepła  
woda 

[dm3/s] 

Suma qn 
zimna 
woda  

[dm3/s] 

Suma qn 
ciepła 
woda  

[dm3/s] 

DLA CAŁEGO BUDYNKU  

1 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07 

3 Umywalka 5 0,07 0,07 0,35 0,35 

5 Miska Ustępowa 2 0,13   0,26   

6 Natrysk 2 0,15 0,15 0,3 0,3 

Łączna suma zimnej wody 0,98 0,72 

Łączna suma zimnej wody i ciepłej 0,98  
 
Określenie wypływu obliczeniowego z punktów czerpalnych zgodnie z normą PN-92/B-01706, 
suma wypływu normatywnego qn = 0,98 dm3/s, zgodnie z wzorem zawarty w/w normie wypływ 
obliczeniowy wyniesie q = 0,54dm3/s = 1,94 m3/h . 
 � = �, ����∑�
�,��
 − �, �� = �, �� ��� � = �, �� �� �⁄⁄  

 

3.5. Dobór wodomierza i zaworu antyskażeniowego  

Dobór wodomierza do budynku wykonano zgodnie z normą PN -92/B-01706.  
Przepływ obliczeniowy dq – 1,94m3/h  
Obliczenie przepływu dla wodomierza  
Qw = 2x1,944 = 3,988m3/h  
 
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy skrzydełkowy JS-02 Dn 20  
Podstawowe dane: 
Średnia nominalna     Dn 20 
Ciągły strumień objętościowy    Q3 – 4 m3/h 
Maksymalny strumień objętościowy    Q4 – 5 m3/h  
 
Dobrano zawór antyskażeniowy typu EA 291Nf Dn 20.  
 

3.6. Dobór średnicy przyłącza wodociągowego  

Średnica przyłącza obliczono znając zapotrzebowanie na wodę i zakładając prędkości przepływu 
wody w przyłączu na poziomie   w = 1,0 m/s , Q – 0,54dm3/s = 0,00054m3/s 
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�� = � 4��� � � = �4�0,00054 3,14�1 =  0,026& = 26&&  
 
Dobrano przyłącze wody  wykonane z rur 100PE  Dz 40x3.7 SDR 11  
Sprawdzenie prędkości na przyłączu  
  

' =  4�����( = 0,65 &/* 

 
Rzeczywista prędkość wody na przyłączu wynosi 0,65m/s. 

4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

Instalację kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku garażu wraz z zapleczem projektuję 
się odprowadzić do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe szambo 
zlokalizowanego na terenie działki zgodnie z rysunkiem S-Z01. Zewnętrzną instalację kanalizacji 
sanitarnej należy wykonać z rur PVC dn 160 kl. SN8 litych, łączonych za pomocą kształtek PVC 
 z uszczelkami na wcisk. Na trasie kanalizacji sanitarnej oraz na każdym załamaniu i zmianie 
kierunku przepływu ścieków należy zamontować studnie kanalizacyjne inspekcyjne PVC dn 425 
zakończone włazem żeliwny klasy B-125.  
 

4.1. Wykopy  

Wykonanie wykopów pod przewody kanalizacji zewnętrznej należy przeprowadzać zgodnie  
z „Wymaganiami technicznymi COBRATI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz norma   PN -  /B-10736. Trasę 
kanalizacji sanitarnej wytyczyć w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu powinno być równe 
 i wykonane ze spadkiem zgodnym z załączonymi rysunkami. Przewody należy układać w wykopie 
na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przewód układać na podłożu naturalnym z podsypka 
wynosząca 20cm, umożliwiającą wyprofilowanie kształtu spadku przewodu. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji, należy 
powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. Roboty ziemne 
wykonać zgodnie z przepisami BHP. Wykonane wykopy należy zabezpieczyć poprzez przykrycie 
i zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszcza się pozostawienia wykopów nie zabezpieczonych na 
dzień następny. W miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami.  
 

4.2. Montaż przewodów  

Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami (lub tez wpustami i wgłębieniami) w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura po 
ułożeniu zgodnie z osią i niweketą, powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości, na co 
najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Prawidłowość ułożenia rur (oś i spadek) należy 
sprawdzić za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. Przed zasypaniem wykopu, należy zlecić uprawnionemu 
geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji, z naniesieniem aktualnych 
rzędnych terenu i dna kanału. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożeniu przewodów można 
przystąpić do ich zasypywania. Do zasypywania należy używać gruntów sypkich, bez kamienia. 
Użyty materiał i sposób, zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. W celu zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur 
PCV, należy wykonać w tzw. Strefie kanałowej bezpośrednią obsypkę piaskiem sypkim ( drobno-  
średnio-  lub gruboziarnistym) i należytym jej ubiciu – zagęszczeniu, uzyskując w ten sposób 
odpowiednią jej sztywność. Szerokość obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu 
i sięgać wierzchu rury. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 15cm. Grunt nie powinien zawierać gruntów zbrylonych, 
gruzu, kamieni czy śmieci mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe 
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zagęszczenie zasypki niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Zagęszczenie zasypki wstępnej 
wykonywać ręcznie, zasypkę główną przewodu można wykonać mechanicznie. 

4.3. Obliczenia kanalizacji sanitarnej  

• Obliczenie średnicy przyłącza kanalizacji sanitarnej   
Obliczenie natężenia ścieków sanitarnych z budynku  
 

lp. 
nazwa przyboru 

sanitarnego 
ilość 

Odpływ jednostkowy  
DU dm3/s 

∑DU 

Dla budynku 

1 Zlewozmywak 1 0,8 0,8 

2 Umywalka 5 0,5 2,5 

3 Natrysk 2 0,8 2 

4 Miska Ustępowa 2 2 4 

Suma 8,90 
 
Natężenie przepływu ścieków  
 

��� = + ∙ -. /0 12 *⁄ 3  
gdzie :  
Qww – natężenie przepływu ścieków [l/s]  
K – współczynnik częstotliwości  ∑ /0 – suma odpływów jednostkowych  
 
 

��� = 0,5 ∙ -. 8,90 = 1,49 12 *⁄ 3 = 5,37 &7 ℎ⁄   
 
Dobrano kanał odpływowy PVC dn 160 mm i spadku 2,8% przy powyzszch założeniach prędkość 
przepływu ścieków wyniesie 0,8m/s  
 

• Obliczenie i dobór szamba  

Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych 

 Dane Wartość Jednostka 

Budynek biurowy lub administracyjny 

  

Liczba jednostek odniesienia 6 Zatrudniony 

Jednostkowy współczynnik odprowadzania ścieków 25,00 dm3/jd 

Obliczeniowy czas gromadzenia ścieków 30 dzień 

  

 Wyniki Wartość Jednostka 

Minimalna pojemność użytkowa zbiornika 4,50 m3 

Rzeczywista pojemność użytkowa zbiornika 4,50 m3 

Rzeczywisty czas gromadzenia ścieków 30,00 dzień 

Dobrano szambo wykonanie z PE o pojemności 6m3.  
Podstawowe parametry szczelnego zbiornika Szamba:  

• pojemność   6,0m3 

• średnica wlotu   160mm 

• wysokość wlotu   2230mm 

• wysokość całkowita  2350mm 
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• szerokość    1500mm 

• długość    2400mm  

• materiał    PE 
Montaż szamba należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Szczegół węzła wodomierzowego

1. Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS2,5 dn 20
2. Nakrętki kontrujące 25 mm

3. Śrubunek redukcyjny 25/20 mm

4. Zawór kulowy w/w 25 mm z rączką 
5. Złączka PE-Gz 40mm - 1 " nr kat. 1003
6. Nypel 25mm
7. Łącznik śrubunkowy wodomierza 20 mm
8. Obejma mocująca z kształtownika 
9. Zawór zwrotny antyskażeniowy grpy SOCLA EA 251 25 mm
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Zbiornik szczelny

PIPES FOR LIFE Zbiorniki szczelne z PE

Dlaczego warto wybrać zbiorniki firmy Pipelife?

Zbiorniki bezodpływowe wykonane z PE posiadają szczelną, monolityczną konstrukcję zwieńczoną przykręcaną pokrywą PE.  
Są to uniwersalne zbiorniki o pojemności do 6 m3, które mogą być wykorzystane do magazynowania ścieków oraz wód deszczo-
wych.

Zalety

tt Zbiorniki monolityczne z PE o pojem-
ności od 2 do 6 m3

tt Znakomita odporność chemiczna oraz 
wysoka tolerancja na wpływ czynni-
ków zewnętrznych

tt Szczelność zbiornika zarówno na infil-
trację, jak i eksfiltrację

tt Każdy ze zbiorników wyposażony jest 
w otwory inspekcyjne z przykręcanym 
włazem, zabezpieczające przed nie-
upoważnionym dostępem osób trze-
cich  

tt Zbiorniki 2 i 3 m3 posiadają jeden ko-
min z pokrywą PE o średnicy ∅  600 
mm, natomiast zbiorniki 4, 5 i 6 m3 po-
siadają dwa kominy z włazem o śred-
nicy ∅ 600 mm oraz ∅ 300 mm

tt Regulację wysokości zwieńczenia za-
pewniają nadstawki montażowe z PE 
0,2 m lub 0,4 m (zamawiane oddziel-
ne)

tt Dopływ do zbiornika może być wy-
konany rurą kanalizacyjną o średnicy 
∅ 110 lub ∅ 160 mm

tt W zbiornikach o pojemności od 4 m3 
do 6  m3 istnieje możliwość regulacji 
kanału dopływowego w zakresie do 
180° 

tt W zbiornikach o pojemności od 4 m3 
do 6 m3 są miejsca pod otwór monta-
żowy ∅ 160 mm lub ∅ 110 mm

tt Zastosowanie zbiorników do magazy-
nowania wody deszczowej i jej wtór-
nego wykorzystania zmniejsza zuży-
cie wody wodociągowej, poprawia 
gospodarkę wodną oraz zapewnia 
znaczne oszczędności

tt 5 lat gwarancji

Najczęściej zbiorniki na ścieki montowa-
ne są na terenach, gdzie nieprzepusz-
czalny grunt lub wysoki poziom wody 
gruntowej wyklucza instalację przydo-
mowej oczyszczalni ścieków. Grunty 
rodzime gliniaste i ilaste nie nadają się  
do zagęszczania i nie mogą zapewnić 
wymaganej stabilności wokół zbiornika.

Osadnik należy posadowić na 30  cm 
warstwie piasku z cementem. Prze-
strzeń pomiędzy zbiornikiem, a ścianami  
wykopu należy zasypywać 0,3 m war-
stwami mieszaniny piasku z cementem 
w proporcji 100 kg cementu na 1 m3 
piasku w celu ustabilizowania zbiornika  
w wykopie. W trakcie montażu zbiornik 
należy wypełnić do połowy wodą. 

Szczegóły związane z montażem oraz 
eksploatacją zawarte są w instrukcji 
montażu, dołączonej do zbiornika.

Zbiorniki szczelne z PE

Zastosowanie

Zbiorniki z PE służą do gromadzenia 
ścieków bytowych lub wody deszczo-
wej.

Normy
tt PN-EN 12566-1

Charakterystyka techniczna

Materiał: PE

Pojemność: 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 i 6,0 m3 

Wlot  
do zbiornika:

110, 160 mm

Średnica
 włazu:

∅ 600 mm - montażowego

∅ 300 mm - inspekcyjnego 

Zbiornik posiada uchwyty mocujące

Wymiary zbiorników

Pojemność
[m3]

Średnica
 wlotu
[mm]

Wysokość 
do wlotu

[mm]

Wysokość 
całkowita 

[mm]

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

2,0 160 1 150 1 325 1 215 2 120

3,0 160 1 410 1 610 1 500 1 910

4,0 110/160 1 570 1 860 1 500 2 400

5,0 110/160 1 900 2 200 1 500 2 400

6,0 110/160 2 230 2 350 1 500 2 400



Podłączenie do budynku 

Zbiorniki przystosowane są do połączenia z budynkiem rurą ka-
nalizacyjną PVC-U dn = 110, 160 mm. W zbiornikach o pojem-
ności od 4 m3 do 6 m3 istnieje możliwość regulacji kanału do-
pływowego w zakresie do 180°.
Rury o średnicy 160 mm należy ułożyć ze spadkiem 2,5% (mi-
nimum 1,5%). W przypadku większych odległości od budynku, 
przewód należy izolować termicznie (np. min. warstwą 30 cm 
keramzytu) i powiększyć spadek przewodów do wartości 3% - 
4%. Przewodów o średnicy 160 mm nie należy jednak układać 
ze spadkiem większym niż 5%.
Zagłębienie dna przewodu (przykanalika) na wlocie do zbiorni-
ka powinno wynosić do maksymalnie 0,6 m. 

W przypadku odprowadzenia ścieków z budynku podpiwniczo-
nego należy zainstalować na wylocie urządzenie przeciwzale-
wowe, które będzie chronić przed tzw. cofką ścieków i zala-
niem pomieszczeń.
Wykonać odpowietrzenie zbiornika poprzez tzw. wentylację 
wysoką lub poprzez podłączenie do zbiornika rury kanaliza-
cyjnej wyprowadzonej ponad teren i zakończonej wywiewką  
∅110 mm (zamawianej oddzielnie). 

Podłączenie do wentylacji wysokiej polega na połączeniu zbior-
nika z przewodem kanalizacyjnym dopływowym lub odpływo-
wym i odpowietrzenie poprzez najlepiej z uwagi na ogranicze-
nie migracji gazów oddzielny przewód wyprowadzony ponad 
dach budynku.

Przed rozpoczęciem prac ziemnych zaleca się sprawdzenie 
wysokości poziomu wody gruntowej. Prace gruntowe należy 
wykonywać w okresie bezdeszczowym. Nie należy wykonywać 

prac ziemnych bezpośrednio po obfitych deszczach, zwłasz-
cza gdy może dochodzić do okresowych wahań poziomu wo-
dy gruntowej lub przedostawania się wód do wykopu w wyni-
ku sączenia.

Nadstawki na osadnik i studzienkę

Jeżeli istnieje konieczność posadowienia zbiornika na więk-
szej głębokości należy zamontować na osadniku nadstawkę na 
właz montażowy i otwór inspekcyjny. Nadstawkę montuje się 
bezpośrednio na włazie zbiornika. 

W ofercie dostępne są nadstawki o wysokości 20 i 40 cm. Ist-
nieje możliwość łączenia nadstawek np. na wysokość 60 cm.
W osadnikach o pojemności 4, 5 i 6 m3 ścieki można odpom-
pować poprzez komin inspekcyjny ∅ 600 mm lub ∅ 300 mm.

Dojazd sprzętu asenizacyjnego  
do osadnika

Zbiornik nie może być instalowany pod jezdnią, w pasie dojaz-
du do garażu lub w miejscu składowania ciężkich przedmiotów. 
Aby umożliwić okresowe usuwanie nagromadzonych osadów, 
zbiornik należy instalować w miejscu zapewniającym łatwy do-
jazd i manewrowanie pojazdem asenizacyjnym. Należy przy 
tym pamiętać, że pokrywa włazowa zbiornika musi wystawać 
ponad powierzchnię terenu. 

Uwagi: Nie wolno wchodzić do zbiornika oraz nachylać się nad 
nim w bliskiej odległości. Wszelkie prace eksploatacyjne należy 
zlecić wyspecjalizowanej obsłudze. Powstające w procesach 
gnilnych gazy tj. głównie metan i siarkowodór mogą stanowić 
zagrożenie.

Zastosowanie zbiornika do magazynowania wody deszczowej oraz rozsączania 
nadmiaru wody
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Zbiorniki szczelne z PE

Lokalizacja zbiornika

Wymiary zbiorników

Wymiar zbiornika 2000 l

Wymiar zbiornika 3000 l

min. 5 m

granica działki

zbiornik na ścieki 
do 10 m3

min. 2 m

min. 15 m

Lokalizacja zbiornika na ścieki powinna być zgodna z Rozpo-
rządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2015 poz. 1422).

§ 36. 1.
Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezod-
pływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanali-
zowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urzą-
dzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna 
wynosić co najmniej: 
1) �od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczo-

nych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożyw-
czych- 15 m, 

2) �od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu piesze-
go - 7,5 m. 

2.
W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidu-
alnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których 
mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej: 
1) �od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczo-

nych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów 
ustępowych w zabudowie jednorodzinnej, 

2) �od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu piesze-
go - 2 m. 
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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu techniczno-wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku garażu 

wraz z zapleczem położonego na dz. ew. nr 10/2 w Rgilewie  
 
 

1. Podstawa opracowania  

• umowa z Inwestorem  

• plan zagospodarowania terenu branży architektonicznej  

• karty katalogowego urządzeń  

• normy  

2. Zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie obejmuję sporządzenie dokumentacji: 

• Projektu techniczno-wykonawczy instalacji wod.-kan.  

• Projekt techniczno-wykonawczy instalacji c.o.  

• Projekt techniczno-wykonawczy instalacji wentylacji  

3. Instalacja wody  

W projektowanym budynku na wejściu przyłącza do budynku tj. w pomieszczeniu Wc należy 
zamontować zawór odcinający zlokalizowany w szafce podtynkowej. Instalację wodociągową 
należy wykonać z rur wielowarstwowych AL./PEX/AL. Łączonych za pomocą kształtek 
zaciskowych. Instalację wodociągową należy prowadzić w posadce parteru doprowadzając do 
wszystkich punktów czerpalnych. Ciepłą woda użytkowa wytwarzana będzie w elektrycznych 
podgrzewaczach wody. Dla przyborów w łaźni zaprojektowano elektryczny pojemnościowy 
zasobnik wody o poj. 100l zamontowany w pomieszczeniu porządkowym. Dla pozostałych 
przyborów sanitarnych zaprojektowano elektryczny pojemnościowe zasobniki wody montowane 
pod umywalkami lub zlewem o poj. 6l.  

3.1. Przewody poziome i pionowe  

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w posadce parteru oraz w bruzdach 
ściennych zgodnie z częścią rysunkową zachowując spadek przewodów tak, aby zapewnić 
możliwość odwadniania instalacji w najniższych miejscach załamań przewodów oraz możliwość 
odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy 
punktach poboru wody należy mocować za pomocą systemowych uchwytów. Przewody instalacji 
wodociągowej powinny być układane prostopadle lub równolegle do ścian. 
 

3.2. Przejścia instalacji ppoż. 

Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego musza spełniać kryteria 
szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Zaleca się by konstrukcja 
przejść instalacyjnych umożliwiała remonty i naprawy instalacji, które zostały w nich umieszczone. 
Wykonując przejścia instalacyjne należy zwrócić uwagę na: 

• wymaganą klasę odporności EI; 

• miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody; 

• rodzaj oraz średnicę zabezpieczanych instalacji; 

• stopień wypełnienia instalacji w przejściu;  

• wilgotność środowiska, w którym mają się znajdować. 
Do wykonania otworów pod przejścia instalacyjne należy używać urządzeń do tego 
przeznaczonych obsługiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urządzenia 
powinny wykonywać precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez możliwości naruszenia 
struktury materiału wierconego.  
Uszczelnienie przejść instalacyjnych należy wykonać za pomocą przeznaczonych do tego 
kołnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach ściany lub od dołu stropu za pomocną 
stalowych kołków. Szczelinę pomiędzy rurą a ścianą/stropem należy uszczelnić zaprawą 
cementową lub gipsową 
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3.3. Tuleje ochronne  

Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. 
Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu 
o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm przy przejściu 
przez przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z każdej strony od 
grubości przegrody pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu przez przegrodę 
poziomą. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleje ochronne 
powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. W przypadku przejść przez 
przegrody p.poż. przejście wykonać zachowując parametry przegrody oddzielenia p.poż. Przejście 
rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
Przestrzeń pomiędzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna być wypełniona 
materiałem elastycznym niedziałającym korozyjnie na przewód instalacyjny. 
 

3.4. Armatura  

Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy instalacji, 
na której została zainstalowana.  
Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę oraz 
konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji oraz 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę odcinającą należy zainstalować na 
każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę do pomieszczeń przeszklonych lub 
punktu czerpalnego.   
Armaturę spustową należy montować w najniższych punktach instalacji oraz w miejscach podejść 
pionów przed armaturą odcinającą w celu opróżnienia instalacji z wody po odcięciu pionów. 
Powinna być zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą kierowanie usuwanej wody do 
kanalizacji.  

3.5. Izolacja cieplna  

Przewody instalacji wodociągowej, w szczególności cieplej wody użytkowej narażone na 
intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz 
przestrzenie nieogrzewane powinny posiadać izolacje cieplna zabezpieczająca przez 
nadmiernymi stratami ciepła. 
Izolacja cieplna przewodów instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania 
minimalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity  
Dz. U. 2019, poz. 1065 z późniejszymi zmianami.  

3.6. Próba szczelnośc instalacji  

Próbę szczelności wody zimnej i ciepłej należy wykonać przy temperaturze powietrza 
wewnętrznego budynku powyżej 5ºC oraz przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonania izolacji 
cieplnej. Po wykonaniu instalacje wodociągowe poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,0 MPa, 
Instalacja nie powinny wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – 
regulacyjnej i połączeniach. Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, 
podnieść ciśnienie do 1.0 MPa, utrzymać to ciśnienie przez 20 min. Badanie instalacji c.w.u. 
Wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze  
55 ºC. Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać ciepła wodą 
przez okres kilku minut dla każdego punktu czerpalnego 
 

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Z projektowanego budynku  garażu wraz z zapleczem ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do 
projektowanego szamba zlokalizowanego na terenie działki. Projektowane urządzenia sanitarne 
należy podłączyć do nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej i włączyć do projektowanego 
przyłącza kanalizacji sanitarnej. Poziome przewody kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod 
posadzką parteru zgodnie z załączonym rysunkiem. Spadek wewnętrznej instalacji kanalizacji 
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sanitarnej nie może być mniejszy niż 1,5%, spadek wewnętrznej instalacji należy dostosować do 
istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku. 

4.1. Przewody poziome i pionowe  

Instalacja kanalizacji wewnątrz budynku wykonana zostanie z rur i kształtek PVC  
o wydłużonych kielichach odpornych na temperaturę w przepływie ciągłym 75ºC oraz temperaturę 
w przepływie chwilowym 95ºC. Instalacja kanalizacji zewnętrznej lub pod posadzką wykonana 
zostanie z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem. 
Przewody instalacji kanalizacji prowadzić po powierzchni ścian wewnętrznych budynku  
w zabudowie g-k, a temperatura pomieszczeń, przez które prowadzona będzie instalacja nie może 
być niższa niż 0ºC. W przypadku prowadzenia przewodów przez pomieszczenia  
o temperaturze niższej niż 0ºC należy zaizolować przewody kanalizacji. Piony na całej swojej 
długości powinny mieć jednakową średnicę nie mniejszą od największej średnicy podejścia do 
rozpatrywanego pionu. Dopuszcza się zredukowaną średnice powyżej najwyżej położonego 
przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Rury wentylacyjne pionów najwyższej 
kondygnacji należy wyprowadzić ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i zakończyć wywiewką. Wszelkie 
zmiany kierunku pionu należy wykonywać łagodnymi łukami, kolanami o maksymalnym kacie 
45ºC. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sieć odpływową należy stosować rewizje 
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sieć odpływową umieszczoną pod 
posadzką podłogi należy wyposażyć w czyszczaki umieszczane w odległości nie większej niż 15m. 
Przewody sieci odpływowej umieszczone w ziemi należy prowadzić równolegle i prostopadle do 
przegród budowlanych, tak, aby nie zagrażały stateczności konstrukcji budynku. Przejścia przez 
stropy należy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy większej o 50 mm niż średnica pionu. 
Tuleja ochronna powinna wystawać o ok. 3 cm ponad powierzchnie podłogi. W tulejach nie może 
znajdować się żadne łączenie rur, a przestrzeń pomiędzy rura a tuleją powinna być wypełniona 
materiałem elastycznym o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa przegrody.  

4.2. Minimalne średnice poziomych i pionowych przewodów kanalizacyjnych  

Poziome przewody kanalizacyjne należy układać zachowując minimalne spadki, które wynoszą 
odpowiednio dla: 

• Dla rur o średnicy mniejszej niż DN100 – 2-3%; 

• Dla rur o średnicy DN100 – 2%; 

• Dla rur o średnicy DN125 – 1,7%; 

• Dla rur o średnicy Dn150 – 1,5%. 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych dla pojedynczych przyborów 
wynoszą: 

• DN40 – dla umywalki, pisuaru, bidetu; 

• DN50 – dla wanny, zlewozmywaka, brodziku; 

• DN100 – dla miski ustępowej. 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych dla podejść zbiorowych wynoszą: 

• DN50 – przy długości podejścia nie większej niż 6 m; 

• DN75 oraz DN 110 – przy długości nie większej niż 10m. 
Przy dłuższych podejściach zbiorowych należy stosować dodatkowa wentylację. 
Minimalne średnice pionowych przewodów kanalizacyjnych wynoszą: 

• DN75 – dla pionów bez miski ustępowej;  

• DN110 – dla pionów z miską ustępową. 
 

4.3. Przybory i urządzenia kanalizacyjne  

Przybory sanitarne można mocować bezpośrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej 
ścianki instalacyjnej w sposób umożliwiający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Do montażu 
należy używać wsporników, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustępowych 
kołków rozporowych lub stelaży podtynkowych. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem 
kanalizacyjnym powinny być wyposażone w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Miski 
ustępowe bez rantowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. Wszystkie 
przybory sanitarne powinny być wyposażone w zamknięcia wodne o wysokości minimalnej: 
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• Dla wszystkich przyborów oprócz misek ustępowych – 50mm; 

• Dla misek ustępowych – 100mm 

4.4. Badanie szczelność kanalizacji grawitacyjnej  

• Szczelność podjeść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując 
swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych 

• Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te 
przewody z pionem i poddać obserwacji  

• Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 
Z przeprowadzonych badań szczelność kanalizacji sanitarnej należy sporządzić protokół, jeżeli 
wyniki badania był negatywne należy określić termin ponownego badania  

4.5. Wywiewki kanalizacyjne  

Rury wywiewne powinny być wyprowadzone ponad konstrukcję budynku. Wysokość wywiewki 
musi gwarantować swobodny dopływ powietrza. Wysokość wywiewki w zależności od kąta 
nachylenia dachu powinna wynosić:  
Dla dachów stromych – minimum 0.5m  
Dla dachów płaski – co najmniej 1.0m  
Nie dopuszczalne jest wprowadzenie rur wywiewnych do kanałów wentylacyjnych i przewodów 
kominowych  
Wywiewki kanalizacyjne powinny być wykonane z jednolitego materiału PVC z integrowanym 
kołnierzem hydroizolacji umożliwiacie szczelne przejście przez poszycie dach.   
Poniżej przykładowe rozwiązania wywiewek kanalizacyjnych 
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5. Instalacja centralnego ogrzewania  

Do zapewnienia wymaganej ilość ciepła dla pomieszczeń w budynku zaprojektowano elektryczne 
grzejniki płytowe zlokalizowane zgodnie z rysunkiem. Grzejnik elektryczny należy zamontować w 
odległości 1.0m od źródeł wody. W pomieszczeniu garaż zaprojektowano elektryczną nagrzewnice 
cieplna.  

5.1. Bilans cieplny dla budynku  

Nazwa projektu:  

Zestawienie wyników dla budynku Data:  17.06.2022 

 
Współczynniki strat ciepła  W/K 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie 
ΣHT,e 87  

Współczynnik strat ciepła na wentylację 
ΣHV 

35  

Sumaryczny współczynnik strat ciepła Hbud 122  

 
Straty ciepła budynku  W 

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΦT,bud 3392  

Sumaryczna strata ciepła na wentylację  

   Min. strumień powietrza went. ΦV,min,bud = 0,5·ΣΦV,min 1368  

   przez infiltrację 
ΦV,inf,bud = ζ·ΣΦV,inf 640  

   przez wentylację mechaniczną, nawiewną 
ΦV,su,bud 0  

   w wyniku działania instalacji wywiewnej ΦV,mech,inf,bud 0  

Sumaryczna strata ciepła na wentylację 
ΦV,bud 1368  

 
Normowe obciążenie cieplne budynku ΦHL,bud 4760 W 

 
Dodatkowe obciążenie cieplne (wskutek czasowego 
obniżenia temp.) 

ΦRH,bud 

 
0 W 

 
Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku 

ΦHL,obl,bud 4760 W 

Wartości względne 
 

Obciąż. cieplne /  ogrz. pow. budynku 
AN,bud 61 

m²  ΦHL,bud / AN,bud 77,9 
W/m² 

Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku VN,bud 206 m³  ΦHL,bud / VN,bud 23,1 W/m³ 

Powierzchnia oddająca ciepło 
A 

359 
m²  

Specyf. wsp. strat ciepła przez przen. 
HT' 

 
0,24 

W/(m²·K) 

  

6. Instalacja wentylacji  

W projektowanym budynku garażu wraz z zapleczem zaprojektowano wentylację grawitacyjną 
wspomaganą mechaniczne. Nawiew powietrza do pomieszczeń za pomocą nawiewników 
zamontowanych w oknach wywiew z pomieszczenia za pomocą zamontowanych wentylatorów 
wyciągowych. Lokalizacje wentylatorów wyciągowych przedstawiono na rysunku. 
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Pom. Nazwa pow. wys. kubatura ilość powietrza  
  Ilość pow. 
przyjęta do 

projektu  
UWAGI  

nr Pom. obliczeniowa Wentyl. 
 

Wymian 
wywiew 

ilość 
osób 

ilość 
pow. na 
osobę 

minimum 

ilość pow. 
wg osób 

Nawiew  Wywiew 

RZUT PARTERU  

1. 
komunikacja + 
aneks kuchenny 

18,8 3 56,4 1 56,4       60 50 

nawiew do pom. za pomocą 
nawiewników okiennych, wywiew 
poprzez wentylator wyciągowy 
montowany w stropie 

2. 
pokój 
wypoczynkowy  

16,7 3 50,1 2 100,2 6 20 120 120 120 

nawiew do pom. za pomocą 
nawiewników okiennych, wywiew 
poprzez wentylator wyciągowy 
montowany w stropie 

3. 
magazyn 
porządkowy  

3,8 3 11,4 1 11,4         10 

nawiew do pom. poprzez 
podcięcie o wymiarach 220cm2 w 
drzwiach z pomieszczenia aneksu 
kuchennego, wywie za pomocą 
wentylatora wyciągowego.  

4. szatnia czysta  6,9 3 20,7 2 41,4 

      

60 60 

nawiew do pom. za pomocą 
nawiewników okiennych, wywiew 
poprzez wentylator wyciągowy 
montowany w stropie 

5. Wc 2,3 3 6,9     
      

  50 

nawiew do pom. za pomocą 
nawiewników okiennych, wywiew 
poprzez wentylator wyciągowy 
montowany w stropie 

6. Umywalnia  6,7 3 20,1 5 100,5       120 120 

nawiew do pom. za pomocą 
nawiewników okiennych, wywiew 
poprzez wentylator wyciągowy 
montowany w stropie 

7. szatnia brudna  6,9 3 20,7 2 41,4       60   
nawiew do pom. za pomocą 
nawiewników okienny, wywie 
przez pomieszczenie 08WC 
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8. Wc  2,3 3 6,9             50 

nawiew do pomieszczenia 07 
przez nawiewniki okienne, wywiew 
w WC, poprzez podcięcie w 
drzwiach o wymiarach 220cm2 i za 
pomoc wentylatora wyciągowego  

9. Garaż dla OSP 50,1 5 250,5 1 250,5         250 

nawiew i wywie grawitacyjny. 
Nawiew przez bramę garażową 
oraz nawiewniki okienne. Wywiew 
prze wywietrzaki dachowe.  
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Zestawienie pomieszczeń parteru              

Lp.     Nazwa pomieszczenia                              Pow. [m2]     

01      Komunikacja z aneksem kuchennym               18,80        

02      Pokój wypoczynkowy                                       16,70        

03      Magazyn porządkowy                                        3,80        

04      Szatnia czysta                                                    6,90        

05      WC                                                                     2,30       

06      Umywalnia                                                         6,70        

07      Szatnia brudna                                                   6,90        

08      WC                                                                     2,30       

09      Garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej           50,10        

          Razem:                                                           114,50       
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Pion kanalizacji sanitrnej PVC dn 110
wyprowadzony nad dach, zakończony 

wywiewką kanalizacyjną PVC dn 110, 
nad posadzką na wysokości 20cm 

od posadzki zamontować czyszczak 
PVC dn 110

Pion kanalizacji sanitrnej PVC dn 110

wyprowadzony nad dach, zakończony 
wywiewką kanalizacyjną PVC dn 110, 

nad posadzką na wysokości 20cm 
od posadzki zamontować czyszczak 
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UWAGA:

Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną pod posadzką wykonać 
z rur PVC kl. SN8, instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną w bruzdach ściennych

i po ścianach wykonać z rur PVC kl. SN4

Średnicy podejść pod poszczególne przybory sanitarne  :

- pod umywalkę PVC dn 50

- pod prysznic PVC dn 50

- pod zlewozmywak PVC dn 50

- pod zmywarkę i pralkę PVC dn 50

- pod miskę ustępową PVC dn 110

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

BUDOWA GARAŻU DLA SAMOCHODU 

STRAŻACKIEGO WRAZ Z ZAPLECZEM 

62-650 Rgilew, gm. Kłodawa dz.10/ 2, 

jedn. ewid. 300906_5 Kłodawa , obręb ewid. 0021 Rgilew

GMINA KŁODAWA 

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
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2

LEGENDA:

1. Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 100l 

podstawowe dane : 

- pojemność                          100l

- moc                                    1.8kW

- max. temp. robocza             80°C

- max. ciśnienie robocze        8bar 

- waga                                   24kg 

- stopień ochrony                  IPX3

2. podumywalkowy elektryczny zasobnki c.w.u.

podstawowe dane:

- pojemność                          6l

- instalacja                             pod zlew

- moc grzałki                          1500W

- napięcie                              230V

- max. ciśnienie robocze        6bar 

z.w. 20x2.0

z.w. 26x3.0z.w. 20x2.0
c.w. 20x2.0

z.w. 32x3.0
c.w. 26x3.0

z.w. 20x2.0
c.w. 20x2.0

z.w. 32x3.0

z.w. 32x3.0

z.w. 20x2.0

Przyłącze wody wg PZT 
100PE dz 40x3.7 SDR11

- instalacja wody zimnej 
- instalacja wody ciepłej 

UWAGA:

Instalację wdoy zimnej, ciepłej i cyrkulacji  wykonać z rur 

wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT w systemie KAN-therm 
Press LBP

Zestawienie pomieszczeń parteru              

Lp.     Nazwa pomieszczenia                              Pow. [m2]     

01      Komunikacja z aneksem kuchennym               18,80        

02      Pokój wypoczynkowy                                       16,70        

03      Magazyn porządkowy                                        3,80        

04      Szatnia czysta                                                    6,90        

05      WC                                                                     2,30       

06      Umywalnia                                                         6,70        

07      Szatnia brudna                                                   6,90        

08      WC                                                                     2,30       

09      Garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej           50,10        

          Razem:                                                           114,50       

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

BUDOWA GARAŻU DLA SAMOCHODU 

STRAŻACKIEGO WRAZ Z ZAPLECZEM 

62-650 Rgilew, gm. Kłodawa dz.10/ 2, 

jedn. ewid. 300906_5 Kłodawa , obręb ewid. 0021 Rgilew

GMINA KŁODAWA 

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
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831W

24°C
502W

24°C
854W

20°C
1441W

20°C
1135W

5°C
4258W

YALI RC 
500x650

YALI RC 
500x650

YALI RC 
500x650

YALI RC 
500x500

YALI RC 
500x500

YALI RC 
500x800

YALI RC 

Lp. nr pom. typ grzejnika moc grzejnika wymiary

01
02
04
06
07

YALI RC 
YALI RC 
YALI RC 
YALI RC 

500x500 
500x800 
500x650 
500x650 
500x650 

1.
2.
3.
4.
5.

750 W
1250W
1000W
1000W
1000W

Wszyatkie grzejniki zasilane napięciem 230V

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

1

1. LEO EL S BMS
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 5,8 / 10 kW (tp1=20°C) .
V=  1250/1600/2000 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13kW 
Zasilanie: 3x400V/50Hz 
m= 19,7 kg
Wysokość montażu: maks. 3,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV,
lokalny pomiar temp., selektywna praca przy zastosowaniu PT-1000 

  Zestawienie pomieszczeń parteru              

Lp.     Nazwa pomieszczenia                              Pow. [m2]     
01      Komunikacja z aneksem kuchennym               18,80        
02      Pokój wypoczynkowy                                       16,70        
03      Magazyn porządkowy                                        3,80        
04      Szatnia czysta                                                    6,90        
05      WC                                                                     2,30       
06      Umywalnia                                                         6,70        
07      Szatnia brudna                                                   6,90        
08      WC                                                                     2,30       
09      Garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej           50,10        
          Razem:                                                           114,50       
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LEGENDA:

1.Wentylator wyciągowy EDM 80

podstawowe dane : 

-  wydajność max                  80m³/h 

- napięcie                              230V

- pobór mocy max                 9 W

- masa                                  0,4kg 

- montaż                               w suficei 

2. Wentylator wyciągowy EDM 200

podstawowe dane :

- wydajność max                   180m³/h

- napięcie                              230V

- pobór mocy                         25W

- masa                                  0,9kg 

- montaż                               w suficie 

3. Wywietrzak dachowy dn 160 

wentylatory załączna z włącznika oświetlenia 

w Umywalni i Wc wentylator z opóźnieniem czasowy 

około 10min. 

2

1
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Zestawienie pomieszczeń parteru              

Lp.     Nazwa pomieszczenia                              Pow. [m2]     

01      Komunikacja z aneksem kuchennym               18,80        

02      Pokój wypoczynkowy                                       16,70        

03      Magazyn porządkowy                                        3,80        

04      Szatnia czysta                                                    6,90        

05      WC                                                                     2,30       

06      Umywalnia                                                         6,70        

07      Szatnia brudna                                                   6,90        

08      WC                                                                     2,30       

09      Garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej           50,10        

          Razem:                                                           114,50       
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0.00 = 119,52
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LEGENDA:

1.Wentylator wyciągowy EDM 80

podstawowe dane : 

-  wydajność max                  80m³/h 

- napięcie                              230V

- pobór mocy max                 9 W

- masa                                  0,4kg 

- montaż                               w suficei 

2. Wentylator wyciągowy EDM 200

podstawowe dane :

- wydajność max                   180m³/h

- napięcie                              230V

- pobór mocy                         25W

- masa                                  0,9kg 

- montaż                               w suficie 

3. Podstawa dachowa skośna 15° Dn 160 

4. Wyrzutnia dachowa typu HAN Dn 160

5. Podstawa dachowa skośna 15°  Dn 200

6. Wyrzutnia dachowa tyu HAN Dn 200

7. Podstawa dachowa skośna 15° Dn 100

8. Wyrzutnia dachowa typu HAN Dn 100
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LEGENDA:

1. Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 100l 

podstawowe dane : 

- pojemność                          100l

- moc                                    1.8kW

- max. temp. robocza             80°C

- max. ciśnienie robocze        8bar 

- waga                                   24kg 

- stopień ochrony                  IPX3

2. podumywalkowy elektryczny zasobnki c.w.u.

podstawowe dane:

- pojemność                          6l

- instalacja                             pod zlew

- moc grzałki                          1500W

- napięcie                              230V

- max. ciśnienie robocze        6bar 

- instalacja wody zimnej 
- instalacja wody ciepłej 

UWAGA:

Instalację wdoy zimnej, ciepłej i cyrkulacji  wykonać z rur 

wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT w systemie KAN-therm 
Press LBP

Zz - zlewo zmywak 
Um - umywalka 
Nt - natrysk 
Mu - miska ustępowa 

IZOMETRIA WODY



ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARENJE

± 0,00=119,52
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